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Avant propos - Avertissements 
 

 

Réaliser toutes les manipulations batterie enlevée et faire très attention a la 

tension résiduelle du condensateur de flash, celle-ci peut rester à un niveau 

élevé longtemps après l'arrêt de l'appareil. 
 

Je ne peux que conseiller d’utiliser des tournevis cruciforme PH00 de bonne qualité, neufs. De 

travailler sur un bureau propre et dégagé et d’utiliser des boites à alvéoles pour trier les vis (Moule a 

glaçons, pilulier, ou boite a hameçons par exemple). 

 

Deux pas de vis sont utilisés, un pas fin pour les vis M1.7 se vissant dans du métal, un autre plus 

large pour les vis du même diamètre se vissant dans du plastique, surtout ne pas intervertir. 

 

Les nappes de liaison entre les différentes cartes ou éléments sont fragiles, attention donc en les 

manipulant. Deux types de connecteurs sont utilisés, a force d'insertion nulle une trappe venant 

verrouiller la nappe, ou a pince. Pour ces derniers la nappe est généralement dotée d'un trou servant 

à l'insérer dans le connecteur à l'aide d'une pointe ou d'une alène émoussée.  
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Ecran LCD - Commandes arrière 
 

  

Dépose du capot arrière 

 

• Enlever le bouton du réglage dioptrique du viseur ( vis H ) 

• Enlever le grip et  les vis J, K, L (Vue arrière boitier) 

• Soulever délicatement le capot pour accéder aux connecteurs, on peut avoir une 

impression de résistance comme due a des aimants. 

• Debrancher le connecteur de droite en soulevant verticalement la nappe 

 

 
 

• Décaler le capot sur la droite pour accéder au connecteur de gauche, soulever la trappe 

marron et dégager la nappe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remplacement de l'ecran LCD 

 

L'écran LCD est remplaçable facilement, des écrans de rechange neufs se trouvent facilement sur 

Ebay pour un cout modique.  L'échange ne pose pas de soucis particuliers la seule attention est à 

apporter a la fragilité de certains connecteurs. 

 

 

• Déconnecter délicatement le petit connecteur blanc d'alimentation du retro éclairage. Ne 

pas tirer sur les fils, utiliser une pointe en tirant alternativement sur les cotés du 

connecteur. 

•  Décoller le scotch jaune et déconnecter la nappe du LCD de la nappe principale. 

• Enlever les 3 vis du LCD et les 2 vis tenant les boutons menu et impression. 

 

L'écran LCD peut être declipsé de son support et remplacé. Au remontage faire attention au bon 

positionnement du circuit imprimé souple au niveau des touches menu et impression. 

 

 

Trappe 
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Touches inferieures 

 

Les touches inferieures sont constituées d'un élément plastique appuyant sur une coupelle collée 

sur le circuit imprimé souple par un mylar. Le nettoyage de cette coupelle est quasi impossible, seul 

le remplacement de l'ensemble peut être envisagé. 

   

• Déconnecter le circuit imprimé souple bleu 

• Déposer la plaque de maintient tenue par les deux vis V (Vue interne capot arrière)  

 

Le circuit imprimé souple bleu est accessible, les touches plastiques sont reliées entre elles par 

un fil moulé et ne peuvent pas être normalement inversées. 

 

 

Joystick, molette et interrupteur marche / arrêt. 

 

Electriquement hormis la molette principale ces éléments sont des composants moulés et soudés 

sur un circuit imprimé souple donc peu réparables. Par contre le démontage peut être envisagé pour 

nettoyage des éléments mécanique (Sable, poussière …….). 

 

D'après la "parts list" Canon, aucun de ces éléments n'est détaillé, l'ensemble du capot arrière 

devant être remplacé en cas de problème. 

Circuit imprimé souple 

 

Le démontage de ce circuit imprimé est nécessaire avant toute opération sur ces commandes, le 

joystick et l'interrupteur a 3 positions marche arrêt sont soudés directement dessus. 

 

• Il est préférable de dessouder le buzzer, cette opération n'est pas obligatoire mais facilitera 

et limitera les risques de déchirure du circuit imprimé. Utiliser un fer de bonne puissance 

pour limiter le temps de chauffe. 

• Déposer les touches inferieures 

• Décoller avec précautions le double face tenant l'interrupteur marche arrêt. 

• Dévisser les 4 vis W tenant la tôle sur laquelle est colée le circuit imprime souple. 

 

Au centre des pistes de codage la capsule carbone de la touche Set est juste maintenue en 

position par deux picots métallique et devra être déposée avant nettoyage a l'alcool iso. 
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Molette de contrôle rapide  

 

Le démontage du système mécanique est a envisager dans le cas de difficulté de manipulation 

causé par du sable par exemple. 

 

• Repérer le positionnement des peignes par rapport a la plaque métallique dentée 

• Enlever les deux vis de fixation 

• Enlever les peignes et la couronne. Faire attention a ne pas perdre la bille et le ressort, au 

besoin soulever légèrement le support transparent pour les dégager (une vis a enlever). 

 

 

 
 

 

Apres nettoyage complet re-graisser les pièces de préférence avec une graisse spéciale plastique, 

ne jamais utiliser de graisse silicone de type plomberie. 

 

Au remontage, refixer la plaque métallique crantée et les peignes, un des picots de 

positionnement doit aller dans le trou oblong. Finir par l'insertion de la bille avec un peu de graisse 

puis du ressort dans leur logement. 

 

 

Joystick 

 

Le joystick ne semble pas démontable, celui sur la photo ci-dessous a subit une corrosion assez 

importante, un nettoyage a l'alcool isopropylique peut aider.  

 

 
 

 

Interrupteur Marche / Arrêt 

 

L'interrupteur a trois positions arrêt, marche, verrouillage molette n'agit pas directement sur la 

tension batterie mais sur la carte DC-DC et le processeur, aucun courant important ne le traverse. 

 

Logement bille 

et ressort 

Peigne 
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L'ensemble peut être démonté pour nettoyage, les crans sont assurés par une bille venant se 

loger dans des trous d'une plaque solidaire du bouton. Le ressort constitué d'une petite plaque 

métallique en forme de fer a cheval est sous la pièce en plastique transparent. 

 

La came et le bouton de commande sont juste tenus par une vis centrale. Attention à ne pas 

perdre la bille se logeant dans le support plastique transparent, et les trous de la came. 

 

 

 
 

 Interrupteur 3 positions Bille  

 

 

 

 

Déclencheur - Molette de valeur 
 

 

Dépose du capot supérieur 

 

Voir le positionnement des vis en fin de document. 

 

1 : Décoller les 3 grips caoutchouc en faisant attention à ne pas  salir le double face, au besoin 

ramollir un peu en chauffant au sèche cheveux. 

 

2 : Enlever le capot latéral cote prises PC, USB … ( 3 vis blanches 5mm ) 

 

3 : Enlever le capot avant 

 

• Oter les vis latérales coté trappe CF ( A et B ). Attention de ne pas mélanger la vis noire 

avec les autres elle est légèrement plus longue 

• Oter les vis avant C, D, E, F, G 

• Déposer le capot, attention aux boutons d’ouverture flash et profondeur de champ 

 

4 :  Enlever le capot arrière (Voir remplacement LCD au début du document) 

 

5 : Depose du capot superieur 

 

• Debrancher la fibre optique venant du flash. La fibre est immobilisée par une goutte de 

silicone souple noir, enlever ce silicone et tirer la fibre pour la degager de son 

connecteur. Ne pas toucher a la resine de fixation du connecteur et faire attention au 

circuit imprimé. 

• Debrancher le connecteur du haut a droite comme le connecteur du LCD 

• Debrancher les deux connecteurs jaune et rouge du flash en bas a l’avant droit : 

Attention a la tension. 

• Enlever les vis M, N, O, P . Degager le capot superieur 
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Demontage du bloc declencheur - molette de valeur 

 

 S : Vis 5 mm plastique 

 Connecteur 1 Q : Vis  7mm + rondelle Connecteur 2  

 

 
 

 

 S : Vis plastique 5mm R : Vis plastique 5mm 

 Levier liberation flash 

 

 

 

• Enlever la vis Q 

• Débrancher le connecteur 2. Ce n’est pas un connecteur à force d’insertion nulle. 

• Enlever les deux vis R, le module touche déclencheur, molette de valeur est libéré 

 

Fibre 

Résine 

Colle 
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Déclencheur (Shutter switch) 

 

La réparation est réalisable soit par remplacement de l'ensemble touche molette complet  (Réf : 

CG2-2019), soit par échange de la touche déclencheur seule. Au vu de la fragilité du circuit imprimé 

souple un bon matériel de dessoudage est nécessaire.  

 

La touche déclencheur se trouve assez facilement en adaptable sur Ebay, sinon ou pour le 

module complet essayer aux états unis chez http://www.hlehmann.co.uk   

Si la touche déclencheur, n’est pas trop usée, ou juste oxydée un nettoyage peut suffire.  

Dégrafer sur un coté avec la pointe d’un tournevis plat très fin le capot métallique de la touche. On 

trouve un petit  mylar isolant, 3 coupelles métalliques (ne pas inverser l’ordre). Nettoyer 

DELICATEMENT le tout a l’alcool isopropylique ( Ne jamais utiliser d’autres produits)  a l’aide d’un 

coton tige sans laisser de fibres. Remonter les coupelles et le mylar, redresser si besoin la patte du 

couvercle de la touche et le reclipser. Tester à l’ohmmètre le bon fonctionnement de la touche avant 

de rebrancher. 

 

 

 Focus Shoot 

 

 Commun Commun 

 

 

Molette de reglage valeurs 

 

Le démontage de la molette de valeur est possible et assez facile, l'ensemble est tenu par deux 

clips, une vis fixant les peignes sur la molette de commande. Tout comme pour la molette arrière 

attention a ne pas perdre la bille et son ressort permettant la matérialisation des crans de la molette. 

Il est nécessaire de faire attention au bon positionnement du circuit imprimé souple et de ses pistes 

de codage lors de l'assemblage. 

 

 
 

Un problème courant est le gommage de la bille ou de son ressort dans leur rainure de guidage, 

la molette devient alors libre, les changements de position s'opèrent aléatoirement. Un nettoyage et 

une légère pointe de graisse plastique résout le problème facilement. 

 

 

 

Logement bille de crantage 

du peigne contact 
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Touches de fonction superieures 

 

L'acces aux touches de fonction necessite la depose du bloc de motorisation de sortie flash.  

 

• Ouvrir le flash a l’aide du levier de deverouillage 

• Debrancher le connecteur 1 ( Soulever la trappe marron ) 

• Enlever les deux vis S (Presence d'une rondelle laiton entre le bloc et le capot coté 

moteur) 

• Degager le bloc, les crochets du capot flash genent un peu, les pousser. 

 

 

 

Ces touches sont de type « carbone »et ne necessitent qu’un nettoyage eventuel. Nettoyer les 

peignes cuivres a l’alcool et la partie carbonne de la touche a sec avec un peu de papier imprimante 

blanc. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remontage 
 

 

Opérer dans l’ordre inverse du démontage  

 

Pour la fibre optique, bien la réengager a fond dans son logement, au besoin utiliser un petit 

morceau de scotch pour la maintenir en place. 

 

Attention a bien remettre les connecteurs en place, la trappe marron complètement basculée, 

engager la nappe bien a plat et bien droit. 
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Reperage des vis et elements 
 

 

 

 

 

Vue avant 

 

 

 

 G  : 2 vis 3mm 

 C : 2 vis plastique noires 7mm F : 2 vis blanches 5mm 

E : 1 vis plastique 

 blanche 4mm 

 

 

 
 

 

 

 D : 1 vis plastique noire 5mm 
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Vue laterale trappe compact flash 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 A : 2 vis metal blanches 5mm B : 1 vis metal noire 4 mm 
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Vue Arriere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 H : Vis molette reglage dioptrique 

K : 2 vis plastique noires 9mm L : 1 vis blanche 5mm 

 

 

 
 

 

 

 J : 2 vis métal noires 3mm 
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Vue Arrière interne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M : Vis plastique blanche 5mm N : Vis plastique noire 7mm 

 

 
 

 

O : Vis plastique blanche 7 mm Connecteurs 
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Vue Avant interne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Attention au cheminement des fils 

 

 
 

 P : Vis plastique 5mm noire Connecteurs flash 

 Vis O 
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Capot arrière interne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

Révisions document 
 

v1.00 24/02/2012 Première diffusion 

v1.10 14/03/2014 Ajout touches arrière et afficheur LCD 

v1.11 10/09/2014 Mise en page standard 

v1.12 19/09/2014 Ajout info complémentaires molette de réglage valeurs 

  

 

Vis LCD 3mm 

Buzzer 

Inter marche arrêt 

W : Vis CI molette 4mm 

Connecteurs LCD 


