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Bouton de libération optique 
 

 

Il n'est pas rare que le bouton de libération de l'optique reste coincé en position déverrouillée ce 

qui peut provoquer la chute de celle-ci, petit problème, grandes conséquences. Généralement causé 

par un encrassement des portées de glissement le démontage du système de verrouillage est très 

aisé et ne nécessite pas de matériel hormis un tournevis cruciforme de taille 00. Le démontage de la 

monture avant n'est pas nécessaire. 

 

• Démonter les deux vis Parker tenant la plaque guide du bouton, attention a la peinture 

masquant l'empreinte cruciforme et pouvant gêner l'engagement du tournevis, il est très 

facile d'abimer ou détruire cette empreinte ce qui causera de graves soucis pour déposer 

la vis. 

 

 
 

• Déposer la plaque et le bouton, l'axe peut être dégagé vers l'avant de la monture, 

attention a ne pas perdre le ressort de rappel situé a l'arrière de l'axe. 

 

 
 

• Nettoyer le logement de l'axe avec un cure-dent imbibé d'alcool, mais ne pas huiler ou 

graisser, la poussière venant rapidement transformer la lubrification en pate épaisse. 
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• Nettoyer la portée de glissement en téflon gris de la plaque de maintient du bouton, 

ainsi que celles du bouton et du corps. Il est possible d'huiler légèrement au besoin la 

portée du bouton sur le corps (Pas de graisse risquant de coller). 

 

 
 

• Remonter l'axe dans son logement à moitié, son ressort de rappel et vérifier le bon 

coulissement de l'ensemble. Si l'extrémité de l'axe est abimée ou matée rectifier avec 

une lime douce. Une déformation de l'axe est aussi possible, le redresser et vérifier sa 

rectitude en le faisant rouler sur une surface plane. 

• Remonter le bouton de déverrouillage dans le bons sens, la aussi vérifier qu'il n'y ait pas 

de coincement. 

• Remonter la plaque de maintient et ses deux vis.  

 

 

 

Monture inferieure 
 

Rien de particulier sinon verifier le serrage des 4 ou 7 (Tc vIII) vis la maintenant. 

 

Jeu en rotation 

 

Si l'on constate un jeu en rotation très important du TC sur le boitier il est possible que l'insert 

servant de réceptacle a l'axe de verrouillage optique du boitier soit parti. Il est alors nécessaire de 

remplacer la monture. Les pièces étant difficile a obtenir et pouvant être appariées au TC il est aussi 

possible de récupérer un insert sur une vielle monture provenant d'une optique hors service. 

 

Les références de la monture sont : 

 

o Tc vI : CY1-2561-000 (xxx) . xxx étant la cote d'épaisseur variable de la monture (2.1 à 

2.6 mm) 

o Tc vII :  YF2-0141-000 

 

 

Joint de tropicalisation ( Tc vII ou vIII ) 

 

Comme sur toutes les optiques tropicalisées Canon le capot arrière ne couvrant pas 

suffisamment le joint il n'est pas rare de constater des arrachements sur la lèvre externe. Ceci ne 

compromet pas forcement l'efficacité du joint mais peut poser des soucis lors de la revente. 

 

Le joint peut être trouvé relativement facilement sur internet, la référence d'origine étant YA2-

3463 (Commune a la gamme d'optiques Canon). 
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• Démonter les deux vis tenant le connecteur EF  

 

 

 
 

 

• Démonter les vis de fixation de la monture declipser le cache plastique et la retirer. 

• Nettoyer les portées et remplacer le joint.  

 

 

 
 

 

Bloc Optique 
 

Question récurrente avec les TC version II dont la conception et le montage flottant du bloc 

optique donnent la sensation de le trouver désolidarisé du corps avec un léger jeu axial et en 

rotation. Cette sensation est tout à fait normale et ne nécessite pas de sortir la super glue.  

 

Comme montré sur l'éclaté ci-dessous (©Canon) la cartouche comprenant l'ensemble des lentilles 

est visée sur le corps et immobilisée en rotation par un doigt d'index réglable, une compensation du 

jeu des filets est réalisée par le biais d'une rondelle ressort ondulée. Dans le cas de la dépose de ce 

bloc il sera donc préférable de repérer exactement la position de montage d'origine, la solution la 

plus efficace consistera à mesurer la distance haut cartouche (enlever la protection néoprène) 

monture objectif avec une jauge de profondeur. 

 

 
 

Insert 
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Corps de télé-convertisseur 
 

Problème arrivé avec une grosse catastrophe en réalisant des essais 

heureusement avec une vielle optique, l'ensemble a chu d'une hauteur de 

deux mètres et la monture du TC coté optique a été arrachée avec une 

rupture des taraudages du corps en aluminium.  

 

La pièce coutant une centaine d'euros avec les frais de port la 

réparation restait rentable et ne pose pas de difficultés particulières. Le 

seul point à surveiller sera la valeur de la distance de montage de la cartouche optique par rapport 

aux montures. 

 

• Démonter la monture arrière comme vu dans le paragraphe précédent. 
 

 
 

• Retirer la 4 vis tenant  la monture avant, sa rondelle plastique et le ressort de monture.  
 

 
 

• Retirer le bouton de libération de l'objectif et ses accessoires, dans le cas d'un doubleur 

retirer le capot plastique et son joint. 
 

 
 

• Retirer les 3 vis tenant le bloc contact et déposer celui-ci. 
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• Mesurer la hauteur du bloc optique par rapport à la monture, dévisser les deux vis 

tenant la bride de blocage du barillet et le dévisser. 
 

 
• Avec un petit chasse-goupille déloger les deux inserts métalliques servant de butée 

d'arrêt pour la monture objectif et les recoller sur le nouveau corps. 

 

 
 

 

• Remonter les ensembles a l'inverse du démontage en réglant la profondeur du bloc 

optique lors de son vissage. Ne pas inverser la rondelle ressort de la monture coté 

objectif, la lame doit être bombage vers le bas. 
 

 

 
 

 

Contacts électriques 
 

La liaison électrique entre le boitier et l'optique est directe pour les TC vI et vII, les versions III 

possèdent un micro processeur interceptant et éventuellement modifiant le dialogue entre le boitier 

et l'optique. 
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En cas de problème de reconnaissance de l'optique la cause peut en être un problème au niveau 

des contacts mobiles du Tc coté optique (Contacts constitués par un picot monté sur ressort) ou d'un 

disfonctionnement du micro interrupteur placé dans la monture validant l'alimentation informatique 

de l'optique. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Révisions document 
 

v1.00 08/08/2013 Première diffusion. 

v1.01 24/11/2014 Remise en page. 

v1.02 12/11/2015 Ajout remplacement corps. 
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