
Caractéristiques Flashs au 22/11/2015
t.5 éclair Zoom Cmd Zoom Correction Réglage P Mode Flash Faisceau

a zoom max a zoom min max (ms) Min Max (mm) manuelle expo directe Manuel stroboscopique Maitre Esclave Maitre Esclave esclave Assistance AF

Cactus RF60 160 56 33 3 24 - 105 motorisé Oui 18 mm Oui  - Manuel  - Oui t latence S1 1 -100 Hz Non Non Voir note Voir note S1, S2 Non

Canon 90 EX 105 9  - ? 24  - Non Non  - E-TTL II Boitier Non Non Non Oui Non Non Par flash

Canon ML-3 obs. 11  - 1,5  Angle 80° HV  -  -  -  - A-TTL Non Non Non Non Non Non Non Non

Canon MR-14 II 600 14  - 1,4  Angle 80° HV  -  -  -  - E-TTL II  +/- 3 IL Oui Oui Non Oui Non Non Non

Canon MT-24 750 24  - 1,4 Angle 90° V, 60° H  -  -  -  - E-TTL II  +/- 3 IL Oui Oui Non Oui Non Non Non

Canon 220 EX obs. 22  - 1,4 28  - Non Non  - E-TTL II Boitier Non Oui Non Non Non  -  - Non Central

Canon 270 EX  obs. 27  - ? 28  - Non Non  - E-TTL II Boitier Non Oui Non Non Non Non Par flash

Canon 270 EX II 140 27  - ? 28  - Non Non  - E-TTL II Boitier Non Oui Non Non Group A Non Par flash

Canon 300 EZ obs. 30 22 1 28 - 70 motorisé Non Non Non  Non A-TTL Non Oui ? Non Non Non Non Central

Canon 320 EX 220 32 24 ? 24 ou 50 manuel  - Non Non  - E-TTL II Boitier Non Non Non Non Oui Non Central

Canon 380 EX obs. 38 21 1,4 24 - 105 motorisé Non Non Non Non E-TTL Boitier Non Oui Non Non Non Non Central

Canon 420 EX obs. 42 23 1,2 24 - 105 motorisé Non Non Non Non E-TTL Boitier Non Oui Non Non Oui Non Central +7

Canon 430 EX obs. 43 25 1,2 24 - 105 motorisé Oui 14 mm Non Oui E-TTL II  +/- 3 IL Oui Oui Non Non Oui Non Central +9

Canon 430 EX II 230 43 25 ? 24 - 105 motorisé Oui 14 mm Non Oui E-TTL II  +/- 3 IL Oui Oui Non Non Oui Non Central +9

Canon 430 EX III RT 320

Canon 540 EZ obs. 54 28 1,2 24 - 105 motorisé Oui 18 mm Oui Non A-TTL  +/- 3 IL Oui Oui 1 - 100 Hz Non Non Non Central +5

Canon 550 EX obs. 55 28 1,2 24 - 105 motorisé Oui 17 mm Oui Non E-TTL  +/- 3 IL Oui Oui 1 - 200 Hz Oui Oui Non Central +

Canon 580 EX obs. 58 28 1,2 24 - 105 motorisé Oui 14 mm Oui Non E-TTL II  +/- 3 IL Oui Oui 1 - 200 Hz Oui Oui Non 45 pts

Canon 580EX II obs. 58 28 1,2 24 - 105 motorisé Oui 14 mm Oui Oui E-TTL II  +/- 3 IL Oui Oui 1 -200 Hz Oui Oui - - Non 45 pts 

Canon 600 EX RT 450 60 26 1,8 20 - 200 motorisé Oui 14 mm Oui Oui E-TTL II  +/- 3 IL Oui Oui 1 -500 Hz Oui Oui Oui Oui Non 61 pts

Godox TT 520 35 22  - 1,2 Fixe ?  - Oui Oui  - Manuel  - Oui Non Non Non Non S1, S2 Non

Godox TT 560 40 38  - 1,2 Fixe ?  - Oui Oui - Manuel  - Oui Non Non Non Non S1, S2 Non

Godox VT 560 30 38  - 1,2 Fixe ?  - Oui Oui - Manuel  - Oui Non Non Non Non S1, S2 Non

Godox Ving V860c 170 58 ? 3,3 24 - 105 motorisé Oui 14 mm Oui Non E-TTL II  +/- 3 IL Oui Oui 1 - 200 Hz Oui Oui S1, S2 Oui

Godox Ving V850 140 58 ? 3,3 24 - 105 motorisé Oui 14 mm Oui  - Manuel   - Oui Avec CII 1 - 200 Hz Non Non S1, S2 Oui

Godox Witstro AD180 330 60 (180J)  - 3,3 28mm bol  -  -  -  - Manuel  - Oui Avec FT16 Non Non Non S1, S2 Oui

Godox Witstro AD360 380 80 (360J)  - 3,3 28mm bol  -  -  -  - Manuel  - Oui Avec FT16 Non Non Non S1, S2 Oui

Metz 15 MS-1 Digital 260 15  - Angle 80° HV  -  -  -  - E-TTL Boitier Oui Non Non Non Oui S1, S2 Leds pilote

Metz 20 C-2 40 20  - 0,8 35 mm  - Non Non Non Manuel  - Non Non Non Non Non Non Non

Metz 24 AF-1 Digital 60 24  - 35 mm  - Non Non Non E-TTL II Boitier Non Non Non Non Non Non Central

Metz 26 AF-1 Digital 80 20  - 35 mm  - 24 mm Non Non E-TTL II Boitier Non Non Non Non Group A Non Led 

Metz 28 AF-4 C 28  - 2,5 35  - 28 mm Non  - E-TTL Boitier Non Non Non Non Non Non Non

Metz 36 C-2 60 36 20 2 28 - 85  - Non Non Non Manuel  - Non Non Non Non Non Non Non

Metz 36 AF-5 digital 90 36 20 2 28 - 85  - Non Non  - E-TTL Boitier Non Non Non Non Non Non Central

Metz 44 AF-3 C 44 ? ? 24 - 105 motorisé Oui Non Non Non E-TTL Boitier Oui Non Non Non Non Non Central

Metz 44 AF-4 C 44 ? 2 24 - 105 motorisé Oui Non Non Non E-TTL Boitier Oui Non Non Non Non Non Central

Metz 44 AF-1 Digital 160 44 22 8 24 - 105 motorisé Oui 12 mm Oui Non E-TTL II Boitier Oui Non Non Non Oui Non Central

Metz 50 AF-1 digital 220 50 24 8 25 - 105 motorisé Oui 12 mm Oui E-TTL II  +/- 3 IL Oui Oui Non Non Oui S1, S2 Oui

Metz 52 AF-1 Digital 230 52 26 8 24 - 105 motorisé Oui 12 mm Oui Oui E-TTL II Oui Oui Oui Non Oui Oui S1, S2 Oui

Metz 58 AF-2 digital 350 58 29 8 24 - 105 motorisé Oui 12 mm Oui Non E-TTL II Boitier Oui Oui 1- 50Hz Oui Oui S1, S2 Oui

Metz 60 CT-4 60 5 35  - 28 mm Non Non E-TTL Oui Non Non Non Non Non Non

Metz 64 AF-1 Digital 390 64 30 5,5 24 - 200 motorisé Oui 12 mm Oui Oui E-TTL II Oui Oui Oui 1 - 100 Hz Oui Oui S1, S2 Oui

Metz 70 MZ-5 70 36 5 24 - 105 motorisé Oui 20 mm Non Non E-TTL Boitier Oui Non Non Non Non Non Oui

Metz 76 MZ-5 Digital 600 76 43 6,5 24 - 105 motorisé Oui 20 mm Non Non E-TTL II Boitier Oui Non Non Non Non Non Oui

Nissin MF18 350 16  - 3,3  Angle 80° HV  -  -  -  - E-TTL II  +/- 3 IL Oui Oui Non Oui Oui Non Leds pilote

Nissin Di 28 50 20  - 19 mm  - 14 mm Non  - E-TTL Boitier Non Non Non Non Non Non Non

Nissin Di 466 80 33 18 1,2 24 - 105 motorisé Non 18 mm Oui Non E-TTL II  +/- 1.5 IL Oui Non Non Non Non S1, S2 Non

Nissin i 40 170 40 22 24 - 105 motorisé Oui 16 mm Oui Non E-TTL II  +/- 2 IL Oui Oui Non Non Non S1, S2 Led puissance

Nissin Di 600 120 44 25 1,2 24 - 105 motorisé Non 16 mm Oui Non E-TTL II  +/- 1.5 IL Oui Non Non Non Group A S1, S2 Oui

Nissin Di 622 obs. 44 25 1,2 24 - 105 motorisé Non 16 mm Oui Non E-TTL II Boitier Oui Non Non Non Non S2 only Oui

Nissin Di 622 II 220 44 25 1,2 24 - 105 motorisé Non 16 mm Oui Non E-TTL II  +/- 1.5 IL Oui Non Non Non Non S1, S2 Oui

Nissin Di 700 150 54 22 1,2 24 - 200 motorisé Non 16 mm Oui Non E-TTL II  +/- 2 IL Oui Non Non Non Oui S1, S2 Oui

Nissin Di 700 A ? 54 22 1,2 24 - 200 motorisé Non 16 mm Oui Non E-TTL II  +/- 2 IL Oui Non Non Non Oui S1, S2 Oui

Nissin Di 866 obs. 60 31 1,6 24 - 105 motorisé Oui 18 mm Oui Non E-TTL II  +/- 3 IL Oui Oui 1 - 90 Hz Oui Oui S1, S2 Oui

Nissin Di 866 II 210 60 31 1,6 24 - 105 motorisé Oui 18 mm Oui Non E-TTL II  +/- 3 IL Oui Oui 1 - 90 Hz Oui Oui S1, S2 Oui

Nissin MG 8000 300 60 31 1,6 24 - 105 motorisé Oui Non Non Non E-TTL II  +/- 3 IL Oui Oui 1 - 90 Hz Oui Oui S1, S2 Oui

Sigma EM-140 macro 350 14  - Angle 80° HV  -  -  -  - E-TTL II

Sigma EF-610 DG ST 110 61 24 - 105 motorisé 17 mm Oui E-TTL II 2 niveaux Non Non

Sigma EF-610 DG Super 200 61 24 - 105 motorisé 17 mm Oui E-TTL II 2 niveaux Oui Non Oui

Triopo - Newer 985C 56 2 18-180 motorisé Oui Oui Oui ? E-TTL II Oui Oui Oui Non Oui S1, S2 Oui

YongNuo YN -14 EX 110 14  - Angle 80° HV  -  -  -  - E-TTL II  +/- 5 IL Oui Non Non Non Non Non Leds pilote

YongNuo YN-460 obs. 33  - 1,2 35  - 18 mm Oui  - Manuel  - Oui Non Non Non Non S1, S2 Non

YongNuo YN-460 II 55 38  - ? 35  - 18 mm Oui  - Manuel  - Oui Non Non Non Non S1, S2 Non

YongNuo 85 33  - 1,2 35  - 18 mm Oui  - Manuel  - Oui Non Non Non Non S1, S2 Non

YongNuo 95  -  -  -  -  -  -  -  - E-TTL  - Oui  -  - Non Non  - Oui

YongNuo YN-465 33  - 1,2 35  - 18 mm Oui  - E-TTL  - Oui Non Non Non Non Non Oui

YongNuo YN-467 obs. 33 24 1,2 24 - 85 motorisé Non 18 mm Oui  - E-TTL  - Oui Non Non Non Non S1, S2 Oui

YongNuo YN-467 II 80 33 24 1,2 24 - 85 motorisé Non 18 mm Oui  - E-TTL  - Oui Non Non Non Non S1, S2 Oui

YongNuo YN-500 EX 100 53 26 5 24 - 105 motorisé Oui 14 mm Oui Oui E-TTL II  +/- 5 IL Oui Oui 1 -100 Hz Non Oui S1, S2 Oui

YongNuo YN-510 EX 80 53 26 5 24 - 105 motorisé Oui 14 mm Oui Oui Manuel  - Oui Oui 1 -100 Hz Non Oui S1, S2 Non

YongNuo YN-560 obs. 58 ? 5 24 - 105 motorisé Oui 18 mm Oui  - Manuel  - Oui Non Non Non Non S1, S2 Non

YongNuo YN-560 II obs. 58 ? 5 24 - 105 motorisé Oui 18 mm Oui  - Manuel  - Oui Non 1 -100 Hz Non Non S1, S2 Non

YongNuo YN-560 III 75 58 28 5 24 - 105 motorisé Oui 14 mm Oui  - Manuel  - Oui Non 1 -100 Hz Non Non Voir note S1, S2 Non

YongNuo YN-560 IV 80 58 28 5 24 - 105 motorisé Oui 14 mm Oui  - Manuel  - Oui Non 1 -100 Hz Non Non Voir note Voire note S1, S2 Non

YongNuo YN-560 TX 45  -  -  -  -  -  -  -  - E-TTL II  +/- 5 IL Oui  -  - Non Non  - Oui

YongNuo YN-565 EX 90 58 28 5 24 - 105 motorisé Oui 14 mm Oui Oui E-TTL II  +/- 5 IL Oui Non 1 -100 Hz Non Oui S1, S2 Oui

YongNuo YN-568 EX obs. 58 28 5 24 - 105 motorisé Oui 14 mm Oui Non E-TTL II  +/- 5 IL Oui Oui 1 -100 Hz Non Oui S1, S2 Oui

YongNuo YN-568 EX II 110 58 28 5 24 - 105 motorisé Oui 14 mm Oui Non E-TTL II  +/- 5 IL Oui Oui 1 -100 Hz Oui Oui S1, S2 Oui

YongNuo YN-600 RT 150 60 26 5 24 - 200 motorisé Oui 14 mm Oui Oui E-TTL II  +/- 3 IL Oui Oui 1 - 100 Hz Non Oui Oui Oui S1, S2 Oui

YongNuo YN-300W 380 100 (300J)  - 1,2 Suivant bol (28mm)  -  -  -  - E-TTL II  +/- 5 IL Oui Non Non Non Oui S1, S2 Non

Obs. = Obsolete

Récepteur 2,4Ghz CII TTL

Récepteur 433Mhz FT16 TTL

Récepteur 433Mhz FT16 TTL

YN-460-RX 

YN-460-TX

Récepteur 2,4Ghz YN dédié

Emetteur 2,4Ghz YN dédié

Emetteur 2,4Ghz YN dédié

Récepteur 2,4Ghz Air dédié

Cout €Marque 
Volet 

intégré GA

Volet 

réflecteur

Puissance (NG)

 a zoom maxi
Modèle

Correction 

zoom Aps-c
Mode TTL Mode HSS

Télécommande TTL IR Télécommande TTL Radio



Caractéristiques Flashs au 22/11/2015
Auto Pw off Maj Fw

Vertical Horizontal Touches Fct Molette Affichage desactivable USB

Cactus RF60  0 → 90°  -90 → 180° 7 Non LCD 5s 4 x AA Oui Oui Jack Métal Vis Non 390 Récepteur émetteur 2,4Ghz au standard de la marque, TTL avec v6

Canon 90 EX Fixe Fixe 5,5s 2 x AAA Non Oui Non Plastique Picot Non 50

Canon ML-3  -  - 13s 4 x AA Non Non Non Plastique Vis Non 225+140 Annulaire 2 tube xénon

Canon MR-14 II  -  - 9 Non LCD 4 x AA CP-E4 Non Non Plastique Vis Non 430 Annulaire 2 tube xénon

Canon MT-24  -  - 9 Non LCD 4 x AA CP-E4 Non Non Plastique Vis Non 585 Macro deux têtes latérales

Canon 220 EX Fixe Fixe Inter Hss 4 x AA Non Non Non Plastique Picot Non 160

Canon 270 EX  0 → 90° Fixe 3,9s 2 x AA Non Oui Non Métal Picot Non 145

Canon 270 EX II 0 → 90° Fixe Inter slave 3,9s 2 x AA Non t réglable Non Métal Picot Non 155

Canon 300 EZ Fixe Fixe 2e rideau 8s 4 x AA Non Non Non Plastique Vis Non 215

Canon 320 EX 0 → 90°  -90 → 180° Slave, Group 2,3s 4 x AA Non Oui Non Métal Automatique Non 275

Canon 380 EX Fixe Fixe Inter Hss 7,5s 4 x AA Non Non Non Plastique Vis Non 270

Canon 420 EX 0 → 90°  -90 → 180° Slave, Group 7,5s 4 x AA Non Non Non Plastique Vis Non 300

Canon 430 EX 0 → 90°  -90 → 180° 5 Oui LCD 3,7s 4 x AA Non Oui Non Plastique Vis Non 330

Canon 430 EX II 0 → 90°  -90 → 180° 5 Oui LCD 3s 4 x AA Non Oui Non Métal Automatique Non 320

Canon 540 EZ 0 → 90°  -90 → 180° 4 Non LCD 7s 4 x AA CP-E Non Non Plastique Vis Non 405

Canon 550 EX  -7 → 90°  -90 → 180° 4 Non LCD 8s 4 x AA CP-E2 Non Non Plastique Vis Non 405

Canon 580 EX  -7 → 90°  +/- 180° 5 Oui LCD 6s 4 x AA CP-E3 Oui Non Plastique Vis Non 375

Canon 580EX II 0 → 90°  +/- 180° 5 Oui LCD 5s 4 x AA CP-E4 Oui Oui Métal Automatique Oui 405

Canon 600 EX RT  -7 → 90°  +/- 180° 5 Oui LCD 5,5 4 x AA CP-E4 Oui Oui Métal Automatique Oui 425

Godox TT 520  0 → 90°  -90 → 180° 4 Non Led 5s 4 x AA Oui Non Oui Plastique Vis Non 290

Godox TT 560  0 → 90°  -90 → 180° 4 Non Led 5s 4 x AA Oui Non Oui Plastique Vis Non 310

Godox VT 560  0 → 90°  -90 → 180° 4 Non Led 5s 4 x AA Oui Non Oui Métal Vis Non 315

Godox Ving V860c  -7 → 90°  -180 → 180° 5 Oui LCD 1,5s 2Ah LiPo Oui Non Jack Métal Vis Non 420 Oui Batterie : 11,1v, 2000mAh, 120gr 

Godox Ving V850  -7 → 90°  -180 → 180° 5 Oui LCD 1,5s 2Ah LiPo Non Non Jack Métal Vis Non 410

Godox Witstro AD180  -15 → 90°  -90 → 180° 4 Oui LCD 2,5s Non Oui + jack Métal Vis Non 550 Mix flash cobra / studio a tube séparé

Godox Witstro AD360  -15 → 90°  -90 → 180° 4 Oui LCD 4,5s Non Oui + jack Métal Vis Non 780 Mix flash cobra / studio a tube séparé

Metz 15 MS-1 Digital Fixe  0 → 20° 3 Non LCD 5 2 x AA Non Non Oui Plastique Sans Non 190 Oui Macro annulaire, module TTL Ir sur sabot

Metz 20 C-2  0 → 90° Fixe 8s 2 x AA Non Non Non Plastique Picot Non 120 Puissance auto par cellule

Metz 24 AF-1 Digital  0 → 90° Fixe 5s Non Non Non Plastique Picot Non 150

Metz 26 AF-1 Digital  0 → 90° Fixe 8s 2 x AAA Non Non Non Métal Sans Non 115

Metz 28 AF-4 C Fixe Fixe ? 4 x AA Non Non Non Plastique Vis Non 300

Metz 36 C-2  0 → 90° Fixe 8s 4 x AA Non Non Non Plastique Vis Non 205 Puissance auto par cellule

Metz 36 AF-5 digital  0 → 90° Fixe 3s 4 x AA Non Non Non Plastique Vis Non 205

Metz 44 AF-3 C  -7 → 90° Fixe 2 Non LCD 5s 4 x AA Non Non Non Plastique Vis Non 250

Metz 44 AF-4 C  -7 → 90° Fixe 2 Non LCD 5s 4 x AA Non Non Non Plastique Vis Non 250

Metz 44 AF-1 Digital  0 → 90°  -120 → 180° 4 Non Led 4s 4 x AA Non Oui Non Plastique Vis Non 305 Oui

Metz 50 AF-1 digital  -7 → 90°  -120 → 180° 4 Non LCD 4 x AA Non Non Non Métal Vis Non 340 Oui

Metz 52 AF-1 Digital  -9 → 90°  -120 → 180° 4s 4 x AA Non Oui Non Métal Vis Non 350 Oui

Metz 58 AF-2 digital  -7 → 90°  -120 → 180° 4 Non LCD 4 x AA P76 Oui Non Métal Vis Non 355 Oui Tube auxilliaire fixe

Metz 60 CT-4  0 → 90°  -90 → 180° Non 5s Accu CdNi Non Non ? Non 650 + 1850 Torche latérale avec générateur séparé

Metz 64 AF-1 Digital  -9 → 90°  -120 → 180° 4 x AA Oui Oui Oui Métal Vis Non 420 Oui Tube auxilliaire fixe

Metz 70 MZ-5  0 → 90°  -90 → 180° 5s Accu CdNi Non ? Plastique Vis Non 880+140 Flash torche latéral déporté, module filaire sur sabot

Metz 76 MZ-5 Digital  0 → 90°  -90 → 180° 4 Non LCD 4s Accu NiMh P76 Non ? Plastique Vis Non 880+140 Flash torche latéral déporté, module IR sur sabot

Nissin MF18  -  - 1 Oui LCD 5,5s 4 x AA CP-E4 t réglable Oui Métal Vis Non 445 Annulaire 4 tube xénon

Nissin Di 28 Fixe Fixe 5,5s 2 x AAA Non Non Non Plastique Vis Non 100

Nissin Di 466  0 → 90° Fixe 3 Non Led 4 x AA Non Non Non Plastique Vis Non 230

Nissin i 40  0 → 90°  -180 → 180° 0 2 Non 4s 4 x AA Non Non Non Métal Picot Non 205

Nissin Di 600  0 → 90°  -90 → 180° 3 Non Led 5s 4 x AA Non Non Non Plastique Vis Non 315

Nissin Di 622  0 → 90°  -90 → 180° 1 Non Led 5s 4 x AA Non Non Non Plastique Vis Non 315

Nissin Di 622 II  0 → 90°  -90 → 180° 2 Non Led 5s 4 x AA Non Non Non Plastique Vis Non 315

Nissin Di 700  -7 → 90°  -180 → 180° 1 Oui Led 5s 4 x AA CP-E4 Non Oui + jack Métal Vis Non 350

Nissin Di 700 A  -7 → 90°  -180 → 180° 1 Oui Led 4s 4 x AA CP-E4 Non Oui + jack Métal Vis Non 350

Nissin Di 866  0 → 90°  -90 → 180° 1 Oui LCD 5,5s 4 x AA CP-E4 t réglable Oui Plastique Vis Non 380 Oui

Nissin Di 866 II  0 → 90°  -90 → 180° 1 Oui LCD 5,5s 4 x AA CP-E4 t réglable Oui Métal Vis Non 380 Oui

Nissin MG 8000  0 → 90°  -90 → 180° 1 Oui LCD 5,5s 4 x AA CP-E4 t réglable Oui Métal Vis Non 410 Oui Tube auxilliaire fixe, lumière continue 7s

Sigma EM-140 macro  Fixe Fixe 7 Non LCD 4 x AA Plastique Vis Non 430 Annulaire 2 tube xénon

Sigma EF-610 DG ST  -7 → 90°  -90 → 180° 7 Non LCD 7s 4 x AA Plastique Vis Non 305

Sigma EF-610 DG Super  -7 → 90°  -90 → 180° 7 Non LCD 7s 4 x AA Plastique Vis Non 330

Triopo - Newer 985C  -7 → 90°  -90 → 180° 3 Oui Lcd Coul 3s 4x AA Oui Oui Metal Vis Non

YongNuo YN -14 EX  -  - 5 Oui LCD 5s 4 x AA SF-18 Oui Non Métal Vis Non 450 Macro annulaire, normalement flash LED

YongNuo YN-460  0 → 90°  -90 → 180° 5 Non Led 5s 4 x AA Non Non Non Plastique Vis Non 250

YongNuo YN-460 II  -7 → 90°  -90 → 180° 5 Non Led 4s 4 x AA Non Non Non Plastique Vis Non 250

YongNuo  -7 → 90°  -90 → 180° 5 Non Led 5s 4 x AA Non Non Non Plastique Vis Non 250

YongNuo  -  - 5 Non Led  - 4 x AAA  -  - Oui Métal Vis Non 125 Emetteur dédié pour 2 groupes de 460-RX 

YongNuo YN-465  -7 → 90°  -90 → 180° Led 5s 4 x AA Non Non Non Plastique Vis Non 250

YongNuo YN-467  -7 → 90°  -90 → 180° Led 5s 4 x AA Non Non Non Plastique Vis Non 250

YongNuo YN-467 II  -7 → 90°  -90 → 180° Led 5s 4 x AA Non Non Oui Métal Vis Non 250

YongNuo YN-500 EX  -7 → 90°  -90 → 180° 5 Oui LCD 3s 4 x AA Non t réglable Oui Métal Vis Non 320 Hauteur réduite

YongNuo YN-510 EX  -7 → 90°  -90 → 180° 4 Oui LCD 3s 4 x AA Non t réglable Oui Métal Vis Non 320 Hauteur réduite, mode TTL en esclave IR seulement

YongNuo YN-560  -7 → 90°  -90 → 180° 5 Oui Led 4s 4 x AA SF-18 Oui Oui Plastique Vis Non 350

YongNuo YN-560 II  -7 → 90°  -90 → 180° 5 Oui LCD 4s 4 x AA SF-18 Oui Oui Métal Vis Non 350

YongNuo YN-560 III  -7 → 90°  -90 → 180° 5 Oui LCD 4s 4 x AA SF-18 Oui Oui Métal Vis Non 350 Récepteur mode S2 avec YN602, réglage avec 560TX

YongNuo YN-560 IV  -7 → 90°  -90 → 180° 5 Oui LCD 4s 4 x AA SF-18 Oui Oui Métal Vis Non 350 Récepteur et émetteur mode S2 et réglage

YongNuo YN-560 TX  -  - 5 Oui LCD  - 2 x AA  -  - Oui Métal Vis Non 125 Emetteur dédié pour 6 groupes de 560 III ou IV 

YongNuo YN-565 EX  -7 → 90°  -90 → 180° 5 Oui LCD 3s 4 x AA SF-18 Oui Oui Métal Vis Non 380

YongNuo YN-568 EX  -7 → 90°  -90 → 180° 5 Oui LCD 3s 4 x AA Non Oui Oui Métal Vis Non 350

YongNuo YN-568 EX II  -7 → 90°  -90 → 180° 5 Oui LCD 3s 4 x AA Non Oui Oui Métal Vis Non 350

YongNuo YN-600 RT  -7 → 90°  -180 → 180° 6 Oui LCD 3s 4 x AA Oui Oui Oui Métal Automatique Oui 430 Oui Totalement compatible mode radio Speedlite 600EX RT et ST-E3 RT

YongNuo YN-300W  -  - 7 Potentiometre LCD 0,6s Secteur 240v  -  - Oui Métal Vis Non 3400 Oui Flash studio monobloc, lampe pilote tungstene 150w
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